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ตารางที่ ๑ เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายสำหรับวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว (substance) หรือ      
สารผสม (mixture) และองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน 
๑.๑ เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพและองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายในฉลากวัตถุอันตราย 
                
๑.๑.๑  วัตถุระเบิด (Explosives)   
	ประเภทย่อย
ความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	วัตถุระเบิด  ไม่เสถียร
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	วัตถุระเบิด
ไม่เสถียร ระเบิดง่าย

	ประเภทย่อย ๑.๑
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	วัตถุระเบิด 
 อันตรายจากการระเบิดทั้งมวล

	ประเภทย่อย ๑.๒
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	วัตถุระเบิด  

อันตรายจากสะเก็ดระเบิดอย่างรุนแรง

	ประเภทย่อย ๑.๓
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
	[image: image4.jpg]




	
	
	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	วัตถุระเบิด  
อันตรายจากไฟไหม้ 
การระเบิด หรือสะเก็ดระเบิด

	ประเภทย่อย 
๑.๔
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อันตรายจากไฟไหม้หรือสะเก็ดระเบิด


	ประเภทย่อย
ความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	ประเภทย่อย ๑.๕
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจเกิดระเบิดทั้งมวลเมื่อเกิดไฟไหม้

	ประเภทย่อย ๑.๖
	ตามผลการทดสอบใน Part I ของ Manual of Tests and Criteria,  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ไม่มีคำสัญญาณ

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ไม่มีข้อความแสดงความเป็นอันตราย




๑.๑.๒  ก๊าซไวไฟ (Flammable gases) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย บางส่วน

	๑
	ก๊าซหรือก๊าซผสม ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศมาตรฐานที่ ๑๐๑.๓ กิโลพาสคัล
(ก)
ติดไฟได้เมื่อมีส่วนผสมโดยปริมาตรในอากาศที่ร้อยละ ๑๓ หรือน้อยกว่า หรือ
(ข)
มีช่วงของความไวไฟ (a flammable range) เมื่อผสมกับอากาศอย่างน้อยร้อยละ ๑๒ โดยไม่คำนึงถึงค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ (lower flammable limit; LFL)
	รูปสัญลักษณ์
	[image: image8.jpg]




	
	
	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซไวไฟสูงมาก

	๒
	ก๊าซหรือก๊าซผสมที่นอกเหนือจากประเภทย่อย ๑ ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส และมีความดันบรรยากาศมาตรฐานที่ ๑๐๑.๓ กิโลพาสคัล มีช่วงของความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศ
	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มีรูปสัญลักษณ์

	
	
	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซไวไฟ




๑.๑.๓  ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	ตามผลการพิจารณาและการทดสอบ ดังต่อไปนี้

๑.  พิจารณาส่วนประกอบที่เป็นสารไวไฟของสารนั้นและค่าความร้อนทางเคมีจากการลุกไหม้ (heat of combustion) และ 
      ๒.  สำหรับละอองลอยที่มีลักษณะเป็นโฟมให้ดูจากผลการทดสอบโฟม (foam test) ถ้าทำได้ หรือ
      ๓.   สำหรับละอองลอยที่ฉีดออกมาเป็นฝอย (spray aerosols)ให้ดูจากผลการทดสอบระยะทางของการลุกไหม้  (the ignition distance test) และตามการทดสอบในพื้นที่ปิด (enclosed space test
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ละอองลอย (aerosol) ไวไฟสูงมาก

	๒
	ตามผลการพิจารณาและการทดสอบ ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาส่วนประกอบที่เป็นสารไวไฟของสารนั้นและค่าความร้อนทางเคมีจากการลุกไหม้ และ 
๒. สำหรับละอองลอยที่มีลักษณะเป็นโฟมให้ดูจากผลการทดสอบโฟม ถ้าทำได้ หรือ
๓. สำหรับละอองลอยที่ฉีดออกมาเป็นฝอย ให้ดูจากผลการทดสอบระยะทางของการลุกไหม้ และตามการทดสอบในพื้นที่ปิด 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ละอองลอย (aerosol) ไวไฟ




๑.๑.๔  ก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing gases) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑

	ก๊าซใดๆ ที่ให้ก๊าซออกซิเจนออกมา อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดการเผาไหม้วัสดุอื่นมากกว่าที่อากาศทั่วไปสามารถ  ทำได้
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์
อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้การ       ลุกไหม้รุนแรงขึ้น


   

๑.๑.๕  ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases under pressure) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	ก๊าซอัด  (Compressed gas)
	ก๊าซเมื่อบรรจุภายใต้ความดันซึ่งคงสถานะเป็นก๊าซได้ทั้งหมดที่อุณหภูมิ-๕๐ องศาเซลเซียส รวมถึงก๊าซทุกชนิดซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤตต่ำกว่าหรือเท่ากับ -๕๐ องศาเซลเซียส
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน

อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับ    ความร้อน

	ก๊าซเหลว(Liquefied gas)
	ก๊าซเมื่อบรรจุภายใต้ความดันซึ่งบางส่วนมีสถานะเป็นของเหลวที่ อุณหภูมิสูงกว่า -๕๐องศาเซลเซียส แบ่งเป็น
 (๑) ก๊าซเหลวความดันสูง (high pressure liquefied gas) หมายถึง ก๊าซที่มีอุณหภูมิวิกฤตระหว่าง -๕๐ องศาเซลเซียส และ ๖๕ องศาเซลเซียส และ
(๒) ก๊าซเหลวความดันต่ำ (low pressure liquefied gas) หมายถึงก๊าซที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่า ๖๕ องศาเซลเซียส
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน
อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับ    ความร้อน

	ก๊าซเหลว
เย็นจัด
(Refrigerated liquefied gas)
	ก๊าซเมื่อบรรจุแล้วซึ่งบางส่วนมีสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากอุณหภูมิของก๊าซต่ำ

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซเหลวเย็นจัด
อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากความเย็นจัด
เมื่อสัมผัส

	ก๊าซในสารละลาย (Dissolved gas)
	ก๊าซที่ละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวเมื่อบรรจุภายใต้ความดัน

	รูปสัญลักษณ์
	[image: image15.jpg]




	
	
	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน
อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับ    ความร้อน


   

๑.๑.๖  ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)

	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑

	จุดวาบไฟ  (flash  point) ต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส และจุดเดือดเริ่มต้น (initial boiling  point)  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๓๕ องศาเซลเซียส
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก

	๒
	จุดวาบไฟ ต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส และ
จุดเดือดเริ่มต้นสูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ของเหลวและไอระเหย   
ไวไฟสูง

	๓
	จุดวาบไฟ เท่ากับหรือสูงกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส และต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ องศาเซลเซียส

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

	๔
	จุดวาบไฟสูงกว่า  ๖๐ องศาเซลเซียส และ 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๙๓ องศาเซลเซียส

	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มีรูปสัญลักษณ์

	
	
	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ของเหลวติดไฟได้




๑.๑.๗ ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)


	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	การทดสอบอัตราการลุกไหม้ (burning rate test)
 ๑. สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ไม่ใช่ผงโลหะ
๑.๑ เขตบริเวณพื้นที่เปียก (wetted zone) ไม่สามารถหยุดการลุกไหม้ของไฟ และ 

๑.๒ เวลาในการลุกไหม้ (burning time) น้อยกว่า ๔๕ วินาที หรือ อัตราการลุกไหม้ (burning rate) มากกว่า ๒.๒ มิลลิเมตรต่อวินาที

๒. ผงโลหะ (metal powders)
เวลาในการลุกไหม้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ ๕ นาที
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดง
ความเป็นอันตราย
	ของแข็งไวไฟ


	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)

	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๒

	การทดสอบอัตราการลุกไหม้
 ๑. สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ไม่ใช่ผงโลหะ
๑.๑ เขตบริเวณพื้นที่เปียก สามารถหยุดการลุกไหม้ของไฟอย่างน้อย ๔ นาที และ
๑.๒  เวลาในการลุกไหม้น้อยกว่า ๔๕ วินาที หรือ อัตราการลุกไหม้มากกว่า ๒.๒ มิลลิเมตรต่อวินาที
 ๒. ผงโลหะ 
เวลาในการลุกไหม้มากกว่า ๕ นาที และน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ นาที
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ของแข็งไวไฟ



๑.๑.๘  สารเดี่ยวและสารผสมที่ทำปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive substances and mixtures
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)

	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	ชนิด A
	ตามผลการทดสอบใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of  Dangerous Goods 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

	ชนิด B
	ตามผลการทดสอบใน Part  II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้  
เมื่อได้รับความร้อน

	ชนิด C และ D
	ตามผลการทดสอบใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจเกิดไฟไหม้                             เมื่อได้รับความร้อน


	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)

	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	ชนิด E และ F


	ตามผลการทดสอบใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจเกิดไฟไหม้ 
เมื่อได้รับความร้อน

	ชนิด G
	ตามผลการทดสอบใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มีองค์ประกอบฉลากกำหนดไว้ในประเภทย่อย                    ความเป็นอันตรายนี้

	
	
	คำสัญญาณ
	


	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	



๑.๑.๙ ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric liquids) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)

	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	๑. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้ภายใน ๕ นาทีเมื่อเติมลงไปในตัวกลางที่มีคุณสมบัติเฉื่อย (inert carrier) และสัมผัสอากาศ หรือ

๒. ของเหลวที่ทำให้กระดาษกรองลุกไหม้หรือดำเป็นเถ้าถ่านเมื่อสัมผัสอากาศภายใน ๕ นาที

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ลุกไหม้ได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ



๑.๑.๑๐ ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric solids) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	ของแข็งที่ลุกติดไฟภายใน ๕ นาที เมื่อสัมผัสอากาศ 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ลุกไหม้ได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ



๑.๑.๑๑ สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง (Self-heating substances and mixtures) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	ได้ผลเป็นบวกเมื่อทดสอบสารตัวอย่าง           ทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๒๕ มิลลิเมตร             ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส 

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เกิดการสะสมความร้อนได้เอง
จนทำให้เกิดไฟไหม้

	๒
	(ก) ได้ผลเป็นบวกเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๑๐๐ มิลลิเมตร            ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส และได้ผลเป็นลบเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด  ด้านละ ๒๕ มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ เซลเซียส และสารนี้ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุ   ที่มีปริมาตรมากกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ
(ข) ได้ผลเป็นบวกเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๑๐๐ มิลลิเมตร         
ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส และได้ผลเป็นลบ เมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๒๕ มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส และได้ผลเป็นบวก เมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ ๑๒๐ องศาเซลเซียส และสารนี้ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีปริมาตรมากกว่า ๔๕๐ ลิตร (ลูกบาศก์เดซิเมตร) หรือ
(ค) ได้ผลเป็นบวกเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๑๐๐ มิลลิเมตร         
ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส และได้ผลเป็นลบเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๒๕ มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส และได้ผลเป็นบวกเมื่อทดสอบสารตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาดด้านละ ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เกิดการสะสมความร้อนได้เองเมื่อเก็บรวมกันในปริมาณมากจนอาจทำให้เกิดไฟไหม้



         ๑.๑.๑๒ สารเดี่ยวและสารผสมที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ (Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ ที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบแล้วให้ก๊าซที่เกิดการลุกติดไฟได้เอง หรือทำปฏิกิริยากับน้ำได้ทันทีที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบโดยอัตราการเกิดก๊าซไวไฟเท่ากับหรือมากกว่า ๑๐ ลิตรต่อสารหนึ่งกิโลกรัมในเวลาทุกๆ หนึ่งนาที
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เกิดก๊าซไวไฟที่อาจลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำ

	๒
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ทันที ที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ และมีอัตราการเกิดก๊าซไวไฟสูงสุด เท่ากับหรือมากกว่า ๒๐ ลิตรต่อสารหนึ่งกิโลกรัมต่อชั่วโมง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับประเภทย่อย ๑
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ

	๓
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ทันที ที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ และอัตราการเกิดก๊าซไวไฟสูงสุด เท่ากับหรือมากกว่า ๑ ลิตรต่อสารหนึ่งกิโลกรัมต่อชั่วโมง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับประเภทย่อย ๑ และ ๒
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ



        ๑.๑.๑๓ ของเหลวออกซิไดซ์ (Oxidizing liquids) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่ลุกติดไฟได้เอง (spontaneously ignites) หรือสารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลา
ที่ความดันเพิ่มขึ้นของส่วนผสมระหว่าง สารละลายกรดเพอร์คลอริกร้อยละ ๕๐ กับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดง  ความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง          อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด

	๒
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลส ในอัตรา ส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่ลุกติดไฟได้เองหรือสารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นของส่วนผสมระหว่างสารละลายโซเดียมคลอเรตร้อยละ ๔๐ กับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทย่อย ๑
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์
อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น

	๓
	สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลสใน อัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่ลุกติดไฟได้เอง หรือ       สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑ โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นของส่วนผสมระหว่างสารละลายกรดไนทริก ร้อยละ ๖๕ กับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๑:๑     โดยมวล  และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ          ประเภทย่อย ๑ และ ๒
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์
อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น




๑.๑.๑๔ ของแข็งออกซิไดซ์ (Oxidizing solids) (ดูรายละเอียดในบทที่ ๒.๑๔)
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	สารเดี่ยวหรือสารผสม ที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๔:๑ โดยมวล หรือ ๑:๑          โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้ (mean burning time) น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้ของสารผสมระหว่างโพแทสเซียมโบรเมตกับเซลลูโลสในอัตราส่วน ๓:๒ โดยมวล
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง            อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด

	๒
	สารเดี่ยวหรือสารผสม ที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๔:๑ โดยมวล หรือ ๑:๑         โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้    น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้ของสารผสมระหว่างโพแทสเซียมโบรเมตกับเซลลูโลสในอัตราส่วน ๒:๓ โดยมวล  และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทย่อย ๑
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์
อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น

	๓
	สารเดี่ยวหรือสารผสม ที่ผสมกับเซลลูโลสในอัตราส่วนผสม ๔:๑ โดยมวล หรือ ๑:๑         โดยมวล ที่มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้    น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการลุกไหม้ของสารผสมระหว่างโพแทสเซียมโบรเมตกับเซลลูโลสในอัตราส่วน ๓:๗ โดยมวล  และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทย่อย ๑ และ ๒
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	สารออกซิไดซ์
อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น



         ๑.๑.๑๕ สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	ชนิด A
	ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

	ชนิด B
	ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
เมื่อได้รับความร้อน

	ชนิด C และ D
	ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจทำให้เกิดไฟไหม้  เมื่อได้รับ                     ความร้อน

	ชนิด E และ F
	ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจทำให้เกิดไฟไหม้ เมื่อได้รับ                          ความร้อน

	ชนิด G
	ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน Part II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มีองค์ประกอบฉลากกำหนดไว้ในประเภทย่อยความเป็นอันตรายนี้

	
	
	คำสัญญาณ
	

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	




        ๑.๑.๑๖ สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
	อัตราการกัดกร่อนต่อผิวเหล็กกล้าหรืออะลูมิเนียมมากกว่า ๖.๒๕ มิลลิเมตร ต่อปี ที่อุณหภูมิการทดสอบ ๕๕ องศาเซลเซียส เมื่อมีการทดสอบบนผิววัสดุทั้งสองชนิด

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจกัดกร่อนโลหะ



๑.๒ เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายในฉลากวัตถุอันตราย 


๑.๒.๑ ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑

	๑. ค่า LD50 ทางปาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว  หรือ
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๒. ค่า LD50 ทางผิวหนัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๓. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับก๊าซ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑๐๐ ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร หรือ
๔. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับไอ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ
๕. ค่า LC50  ทางการหายใจ (สำหรับฝุ่น และละออง) น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน สัมผัสผิวหนังและหายใจเข้าไป (ก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)

	๒

	๑. ค่า LD50  ทางปาก มากกว่า  ๕ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๒. ค่า LD50 ทางผิวหนัง มากกว่า ๕๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๓. ค่า LC50   ทางการหายใจ (สำหรับก๊าซ) มากกว่า  ๑๐๐     แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร หรือ
๔. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับไอ)  มากกว่า ๐.๕ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ
๕. ค่า LC50  ทางการหายใจ (สำหรับฝุ่นและละออง) มากกว่า  ๐.๐๕ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน  สัมผัสผิวหนังและหายใจเข้าไป (ก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)

	๓
	๑. ค่า LD50  ทางปาก มากกว่า ๕๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๒. ค่า LD50  ทางผิวหนัง มากกว่า ๒๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๓. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับก๊าซ) มากกว่า ๕๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒,๕๐๐ ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร หรือ
๔. ค่า LC50   ทางการหายใจ (สำหรับไอ) มากกว่า  ๒.๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ
๕. ค่า LC50   ทางการหายใจ (สำหรับฝุ่น และละออง) มากกว่า ๐.๕ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เป็นพิษ เมื่อกลืนกิน  สัมผัสผิวหนังและหายใจเข้าไป (ก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)

	๔
	๑. ค่า LD50 ทางปาก มากกว่า  ๓๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ 
๒. ค่า LD50  ทางผิวหนัง มากกว่า  ๑,๐๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ 
๓. ค่า LC50 ทางการหายใจ  (สำหรับก๊าซ) มากกว่า ๒,๕๐๐ แต่                      น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐,๐๐๐ ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร หรือ
๔. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับไอ)  มากกว่า  ๑๐.๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ
๕. ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับฝุ่น และละออง) มากกว่า  ๑.๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕.๐ มิลลิกรัม/ลิตร 
	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	เป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน  สัมผัสผิวหนังและหายใจเข้าไป (ก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)

	๕
	๑.  ค่า  LD50 ทางปากหรือทางผิวหนัง มากกว่า ๒,๐๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว หรือ
๒.  ค่า LC50 ทางการหายใจ (สำหรับก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)                      อยู่ในช่วงที่เทียบเท่ากับค่า LD50 ทางปากและทางผิวหนัง        (คือ มีค่ามากกว่า ๒,๐๐๐ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว)
๓.  ให้ดูเกณฑ์เพิ่มเติมด้วยดังนี้ 
๓.๑  มีผลความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญต่อมนุษย์
๓.๒  มีการตายเกิดขึ้นในประเภทย่อย ๔
     ๓.๓  มีอาการทางคลีนิกอย่างมีนัยสำคัญ (Significant clinical signs) ในประเภทย่อย ๔
๓.๔  มีการบ่งชี้จากผลการศึกษาอื่น ๆ
	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มีรูปสัญลักษณ์

	
	
	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	อาจเป็นอันตราย
 เมื่อกลืนกิน  สัมผัสผิวหนังและหายใจเข้าไป(ก๊าซ ไอ ฝุ่น และละออง)



๑.๒.๒ การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin corrosion / irritation) 
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์ 
 (Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
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 กัดกร่อน
	๑.  สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ
     (ก)  มีรายงานที่แสดงความเสียหายต่อผิวหนังของมนุษย์ที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
     (ข)  มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ (Structure-activity relationship) ของสารนั้นเทียบกับสารเดี่ยวหรือสารผสมอื่นที่ได้จำแนกว่าเป็นสารกัดกร่อน หรือ   
     (ค)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

            มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง                  น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒  
            มีความเป็นด่างรุนแรง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับหรือมากกว่า ๑๑.๕ 
          รวมทั้ง ต้องพิจารณาความสามารถในการคงสภาพความเป็นกรด-ด่าง (acid/alkali reserve capacity) หรือ

     (ง)  ได้ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน  หรือ

     (จ)  มีรายงานหรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุว่าสารเดี่ยวหรือสารผสมทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังของสัตว์ทดลองที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อได้รับสัมผัสเป็นเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง  
๒.  ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง (bridging principles) 
๓.  หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
     (ก) สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้ ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑ ถ้าผลบวกความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๕ หรือ

      (ข) สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑  ถ้าความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑

	รูปสัญลักษณ์
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	คำสัญญาณ
	อันตราย

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและ ทำลายดวงตา


	๒
ระคายเคือง

	๑.  สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ 

      (ก) มีรายงานที่แสดงความเสียหายต่อผิวหนังของมนุษย์ที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อได้รับสัมผัสเป็นเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง หรือ
     (ข) มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารนั้นเทียบกับสารเดี่ยวหรือสารผสมอื่นที่ได้จำแนกว่าเป็นสารกัดกร่อน หรือ
     (ค) ได้ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือ

     (ง) มีรายงานหรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุว่าสารเดี่ยวหรือสารผสมทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังของสัตว์ทดลองที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อได้รับสัมผัสเป็นเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการเกิดอาการผิวหนังร้อนแดง (erythema) และ สะเก็ดแผล (eschar) หรือพุพอง หรือบวมน้ำ (oedema) หรือเกิดการอักเสบ (inflammation)  มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า ๒.๓ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐ ตลอดระยะเวลาการเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งพบจำนวน ๒ ใน ๓ ของสัตว์ทดลอง 
๒.  ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง 
๓.  หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้  ให้ดำเนินการดังนี้
     (ก)  สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ ถ้า                                
           (ก.๑) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑  มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๕ หรือ 
           (ก.๒) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ 
           (ก.๓) ผลรวมของสิบเท่าของความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑  กับ ความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ
     (ข) สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒  ถ้าความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓              
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก


	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายบางส่วน

	๓
ระคายเคืองเล็กน้อย


	๑.
สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ
      มีรายงานที่แสดงความเสียหายต่อผิวหนังของสัตว์ทดลองที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อได้รับสัมผัสเป็นเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการเกิดอาการผิวหนังร้อนแดง และสะเก็ดแผล เท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ แต่น้อยกว่า ๒.๓  ซึ่งพบจำนวน ๒ ใน ๓ ของสัตว์ทดลอง 

๒.  ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง 
๓.  หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
     (ก)  สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้ ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๓  ถ้า      
          (ก๑)  ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ แต่ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ 
          (ก๒) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๓ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ     
          (ก๓) ผลรวมของสิบเท่าของความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสาร     กัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑ กับ ความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒     มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ
          (ก๔) ผลรวมระหว่างสิบเท่าของความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๑ และความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๒ และความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๓ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ 

     (ข)  สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้ ให้จำแนกสารผสมเป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๓  ถ้าความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังประเภทย่อย ๓ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓   
	รูปสัญลักษณ์
	ไม่มี
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	คำสัญญาณ
	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย



๑.๒.๓ การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious eye damage /eye irritation)           
	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  

(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายบางส่วน

	๑
ผลที่ไม่สามารถกลับคืนสู่     สภาพเดิม
	๑.
สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ
(ก)  เป็นสารที่ได้จำแนกไว้แล้วว่าเป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนัง

      (ข)  มีรายงานหรือข้อมูลที่แสดงว่ามีการทำลายดวงตาของมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๒๑ วัน 
      (ค)  มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารนั้นเทียบกับสารเดี่ยวหรือสารผสมอื่นที่ได้จำแนกว่าเป็นสารกัดกร่อน 
      (ง)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
             มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ 
             มีความเป็นด่างรุนแรง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับหรือมากกว่า ๑๑.๕ 
     รวมทั้ง ต้องพิจารณาค่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (buffering capacity) ด้วย  
        (จ)  ได้ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน  หรือ

 (ฉ)  มีรายงานหรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุว่าสารเดี่ยวหรือสารผสมทำให้เกิดความเสียหายต่อ
     (ฉ๑)  กระจกตา (cornea) ม่านตา (iris) หรือเยื่อตาขาว (conjunctiva) อย่างน้อยในสัตว์ทดลองทดลองหนึ่งตัว  ซึ่งคาดว่าจะไม่กลับคืนสภาพเดิมหรือไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิม หรือ 
     (ฉ๒)  ให้ผลที่เป็นบวกอย่างน้อยจำนวน ๒ ใน ๓ ของสัตว์ทดลองเกิดกระจกตาขุ่น (corneal opacity) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๓ และ/หรือ เกิดม่านตาอักเสบ (iritis) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย มากกว่า ๑.๕  
๒.    ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง 
๓.   หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
       (ก)  สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑  ถ้าผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อน และระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑  และหรือ สารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑  
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๓ หรือ
       (ข)  สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑ ถ้าความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นที่เป็นสารกัดกร่อน และระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑  และหรือ สารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ 
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	ทำลายดวงตา      อย่างรุนแรง


	๒A
ระคายเคือง
	๑.
สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ   
       (ก)  เป็นสารที่ถูกจำแนกไว้แล้วว่าเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนัง  อย่างรุนแรง
       (ข)  มีรายงานหรือข้อมูลที่แสดงว่ามีการทำลายดวงตาของมนุษย์      ซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๒๑ วัน
      (ค)  มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารนั้นเทียบกับสารเดี่ยวหรือสารผสมอื่นที่ได้จำแนกว่าเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตา
      (ง)  ได้ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน  หรือ

      (จ)  มีรายงานหรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุว่าสารเดี่ยวหรือ สารผสมทำให้เกิดผลที่เป็นบวกอย่างน้อยจำนวน ๒ ใน ๓ ของสัตว์ทดลอง เกิดกระจกตาขุ่น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๑  เกิดม่านตาอักเสบ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๑ หรือ เกิดเยื่อตาขาวบวมน้ำ หรือ เยื่อตาขาวบวมรอบกระจกตา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๒ 

๒.  ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง 
๓.  หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
     (ก) สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้ ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒A  ถ้า
          (ก๑) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อน และระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑  และหรือ สารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓  หรือ
          (ก๒) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย  ๒ /๒A เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ 
          (ก๓) ผลรวมของสิบเท่าของความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสาร        กัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑  และหรือสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑  กับ ความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย  ๒A /๒B มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ
     (ข)  สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒A ถ้าผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสม ที่เป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒A เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓ 
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	ระวัง

	
	
	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง


	ประเภทย่อยความเป็นอันตราย
	เกณฑ์  
(Criteria)
	องค์ประกอบการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายบางส่วน

	๒B

ระคายเคืองเล็กน้อย
	๑.  สำหรับสารเดี่ยวและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ
     (ก) มีรายงานหรือข้อมูลที่แสดงว่าทำให้ระคายเคืองเล็กน้อยต่อดวงตาของมนุษย์
     (ข) มีรายงานหรือข้อมูลที่แสดงว่ารอยโรค (lesions) สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน ๗ วัน 

๒.  ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยง 
๓.  หากไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้ดำเนินการดังนี้
     (ก) สำหรับสารผสมที่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒B ถ้า 
          (ก๑) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑ และหรือสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๓ หรือ
          (ก๒) ผลรวมความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒  เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ 
           (ก๓) ผลรวมของสิบเท่าของความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารกัดกร่อน และระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๑  และหรือ สารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๑ กับ ความเข้มข้นของส่วนผสมที่เป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒  เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือ
      (ข) สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถนำความเข้มข้นของส่วนผสมมาบวกรวมกันได้  ให้จำแนกสารผสมเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒B ถ้าผลรวมความเข้มข้นที่เป็นให้จำแนกเป็นสารทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและหรือการระคายเคืองต่อดวงตาประเภทย่อย ๒B เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓ 
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